Урок №46 по МДК 02.02. «Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин»
для 10 группы «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Тема 1.10. Хранение сельскохозяйственных машин.
Тема: Централизованное хранение АКБ. 
Вопросы:
1. Характеристика условий хранения аккумулятора.
2. Режимы хранения АКБ.
3. Техника безопасности при хранении АКБ.

Хранение аккумуляторов, хранение автомобильных аккумуляторов, условия хранения аккумуляторов.
Довольно интересный вопрос, хранение аккумуляторов и в частности хранение автомобильных аккумуляторов и соответственно условия хранения аккумуляторов, на данной странице мы постараемся дать общие рекомендации относительно этих вопросов.
Аккумуляторы без электролита хранить всегда лучше, чем с электролитом, не залитые электролитом аккумуляторы как заявляют производители можно хранить в сухих не отапливаемых помещениях с перепадом температур от минус 40 до плюс 50 градусов, им конечно видней, но практика показывает температура минус тридцать все таки оказывает негативное действие на пластины аккумулятора сделанные из свинцового сплава.
Наши рекомендации в этом случае, температура не ниже минус 30 и не более плюс 40, на счет сухого места это точно, лишняя влага не нужна.
Срок хранения аккумуляторов как заявляют производители составляет для не залитых электролитом около трех лет, для сухо заряженных гарантия с момента изготовления всего один год, на деле зная из опыта эти сроки немного меньше, да аккумулятор будет работать но уже не в полную силу.
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Хранение автомобильных аккумуляторов с залитым электролитом требует больше внимания, условия хранения аккумуляторов здесь должны быть соблюдены, хранить в помещение с колебаниями температуры не ниже ноля градусов, минусовая температура плохо скажется на работе АКБ, но и температура выше тридцати градусов Цельсия вредна для аккумуляторов.

Хранение аккумуляторов для автомобилей начинается с полной зарядки аккумулятора, на хранение ставиться только заряженный аккумулятор, соответственно все клеммы надо защитить от окисления, смазав их техническим вазелином, стоять АКБ должны ровно без наклона, электролит должен покрывать все свинцовые пластины с верхом. рекомендуется раз в месяц проверять состояние электролита, то есть его плотность, если плотность электролита снижается за месяц примерно на 0,04, то такую батарею желательно снова подзарядить.
Кстати, место хранения аккумуляторов должно быть выбрано так, что бы солнечные лучи не попадали на корпус АКБ, да и вообще яркое освещение или солнце со временем ускоряют процесс естественного старения полипропилена из которого в основном и делают корпуса для автомобильных аккумуляторов. Не забывайте проверить на герметичность все пробки, они должны быть плотно прижаты.
Хранение различных аккумуляторов регулируется специальным Гостом 23216 от 78 года, определенные условия хранения при климатических факторах окружающей среды определяются Гостом 15150 от 69 года, и определяют температуру воздуха от минус 40 и до плюс 50 градусов.
 	Хранение аккумуляторов осуществляется в закрытых помещениях на полках и стеллажах и только в вертикальном положении, расстояние до различных отопительных приборов должно быть не менее одного метра, не допускается хранение свинцовых аккумуляторов с кислотным электролитом вместе с щелочными аккумуляторами.

Техника безопасности при хранении АКБ
Существует множество факторов риска при контакте с аккумуляторами. 
Основными из них обусловлены: 
1) взрывоопасностью аккумуляторных батарей;
2) едкостью серной кислоты, входящей в состав электролита свинцово-кислотных АКБ;
3) высокой токсичностью свинца и серной кислоты, входящих в состав большинства промышленных и тяговых аккумуляторов.
Взрывоопасность
Практически все современные аккумуляторные батареи являются взрыво- пожароопасными. Для того, чтобы минимизировать риски при работе с любой АКБ, необходимо тщательно соблюдать технику безопасности и эксплуатационные требования производителя.
При зарядке аккумуляторов выделяются водород и кислород, смесь которых представляет гремучий газ, взрывающийся даже от небольшой искры.
Поэтому помещение, в котором производится зарядка аккумуляторов, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Светильники аккумуляторного помещения должны быть взрывозащищенными, их располагают между стеллажами с аккумуляторами.
Приточно-вытяжная вентиляция должна включаться перед началом заряда батареи и отключаться после удаления всех газов не менее чем через 1,5 ч после окончания заряда. При осмотре аккумуляторных батарей необходимо пользоваться специальной лампой во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 36 В. Шнур лампы должен быть заключен в резиновый шланг. В аккумуляторном помещении не должно быть аппаратов, которые могут образовывать искру (выключателей, штепсельных розеток, автоматов и др.).
Курение вблизи аккумуляторов категорически запрещено.
Серная кислота
В состав электролита кислотных аккумуляторов входит серная кислота. При попадании на кожу серная кислота вызывает ожог.
Кислоту, попавшую на кожу, нужно быстро и обильно смыть водой, тогда ее действие может ограничиться ожогом первой степени (покраснением). В случае промедлении кислота быстро разрушает кожу и ткани, в результате чего образуется глубокая, трудно заживающая рана.
Доливать электролит необходимо в защитных очках, так как попадание брызг кислоты в глаза может привести к повреждению роговицы глаза. На руки во избежание ожога необходимо надевать резиновые перчатки, а для защиты одежды и обуви — грубошерстный защитный костюм, галоши и резиновый фартук.
Аккумуляторное помещение должно быть постоянно заперто на замок и содержаться в чистоте. Пролитую на пол или стеллажи кислоту (или электролит) немедленно удаляют сухими опилками. Все находящиеся в аккумуляторном помещении металлические части (кронштейны, балки, отопительные устройства, наружные и внутренние поверхности вентиляционных коробов) окрашивают кислотоупорной краской.
Распределительные шины аккумуляторной батареи смазывают тонким слоем нейтрального вазелина или машинного масла. Смазывают шины и в тех случаях, когда они окрашены кислотоупорной краской. Смазку следует периодически возобновлять.
При составлении электролита лить кислоту в воду тонкой струей, непрерывно мешая раствор стеклянной палочкой. Лить воду в кислоту недопустимо, так как при этом произойдет бурная реакция с разбрызгиванием кислоты. Для составления электролита использовать керамиковую, эбонитовую или свинцовую посуду. Стеклянная посуда для этой цели не допускается, так как может лопнуть от нагрева.
При составлении электролита и доливании воды в батареи надевать защитные очки.
Свинец
В аккумуляторах находится множество ядовитых веществ, таких как свинец, мышьяк и пр.
Свинец и его соединения ядовиты. Попадая через рот и нос в желудок, свинец и его соединения растворяются и попадают в кровь. При систематическом и длительном попадании свинца в кровь наступает хроническое отравление — тяжелая трудноизлечимая болезнь.
В организм свинец может попасть при зачистке и выправке пластин перед пайкой, во время их пайки, при разборке и сборке аккумуляторов и т. п. При зачистке полюсных отростков (ушек) пластин перед пайкой металлическими щетками в воздух выделяется мельчайшая свинцовая пыль. Для предупреждения попадания этой пыли в дыхательные пути, а затем в желудок зачистку пластин производят в респираторах со сменными ватными фильтрами. Фильтр в течение рабочего дня нужно менять не менее 2 раз, при этом респиратор тщательно протирают чистой влажной тряпкой.
При пайке пластин в воздух выделяются пары свинца и его оксидов. Вдыхание этих паров также опасно, поэтому пайку необходимо вести в респираторе. Воздух загрязняется свинцовой пылью и парами не только у рабочего места, но и во всем объеме, поэтому при зачистке, выправке и пайке пластин помещение должно вентилироваться. В этом помещении нельзя курить и принимать пищу, свинец может попасть в организм с грязных рук и загрязненной одежды, поэтому перед курением или принятием пищи руки и лицо необходимо тщательно вымыть с мылом и прополоскать рот.
После окончания рабочего дня следует вымыться под душем и надеть чистую одежду. При царапинах и ссадинах на суставах пальцев не следует голыми руками обрабатывать пластины. Через ссадину оксиды свинца могут попасть на сухожилия, а это может вызвать отмирание их и потерю подвижности пальца.
Для увеличения сопротивляемости организма рекомендуется; перед работой по зачистке, выправке и пайке пластин плотно поесть, избегая кислых блюд и употребляя побольше жиров. Спец молоко пить в течение смены небольшими порциями. Не употреблять спиртных напитков. Появление слабости, отсутствие аппетита, потеря в весе могут быть признаками хронического отравления свинцом. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу.
Если при зачистке, выправке или пайке пластины во рту появляются сладковатый привкус, слюнотечение, тошнота — это признак острого отравления свинцом. Это случается редко и тогда, когда работают длительное время без респиратора. В таких случаях дают пострадавшему молоко и доставляют его к врачу.
Работать с аккумуляторными батареями следует только в резиновых перчатках.
После работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо, вычистить зубы и прополоскать рот.
Рекомендации по использованию
При уходе за аккумуляторными батареями необходимо освещать их переносной электрической лампой. Категорически запрещается освещать батарею открытым пламенем, а также курить при осмотре.
Необходимо постоянно следить за надежностью крепления зажимов проводов, не допуская искрения.
Ежесменно необходимо проводить следующие операции.
Очищать батарею от пыли. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытирать чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе кальцинированной соды. Неконтактные металлические части смазывать техническим вазелином или солидолом.
Проверять крепление батарей в гнезде.
Проверять плотность контактов наконечников проводов на клеммах. Не допускать натяжения проводов, чтобы не повредить клемм и избежать трещин в мостике.
Прочищать вентиляционные отверстия батарей.
Через каждые 100—120 часов работы (но не реже чем через 10—15 дней зимой и 5—б дней летом):
проверять уровень электролита во всех банках батарей;
определять степень разряженности батарей по плотности электролита; при необходимости батареи и отправляют на зарядную станцию;
защищать наконечники проводов.
Через каждые 300—360 часов работы (но не реже одного раза в месяц) нужно проверить напряжение каждого аккумулятора нагрузочной вилкой.

	Вопросы:
1. Как хранить АКБ?
2. Расскажите про факторы риска при хранении АКБ?
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